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KGF系列 电源产品使用说明

十分感谢您选用我们的产品，在您开始安装使用前，请认真阅读本使用说明书。以便您正确安装使用及保养您的设备,使您的设备工作可靠性更高、更耐用，为您带来最好的效益。

一．概述

KGF系列直流叠加脉冲硬质氧化机采用两台整流器串联连接的方式，一台提供直流电压，一台提供脉冲电压，输出电压是两台机的输出电压之和，在PLC的控制下，直流电压和脉冲电压值，可以由用户自由设定，脉冲的占空比也可以任意设定，最大限度满足用户对整流器的要求。

二．主要技术指标

1．使用环境 

a．环境温度            ≯40℃

b．相对湿度            ≯90%

c．海拔高度            ≯1000米

d．无腐蚀性气体或其它易燃、易爆气体

2．设备性能

a．输入电源电压       三相380V±10%

b.额定输出直流电压    35V

c．额定输出脉冲电压   45V
d．额定输出直流电流   3000A

e.输出稳定方式        稳压/稳流

f．稳定精度            ±1%

g．过载保护方式        在105%额定输出电流时限流

h．输入缺相保护        输入缺相时自动关机

i．冷却方式             强迫风冷

j．工作制              可满载不间断工作

k．绝缘等级            B级

l．防护等级             IP21
三．设备安装：
a．将整流器在安装在平整、干燥、通风、没有或尽量少污染、不受雨水侵袭的地方的室内地面。

b、整流器箱体与四周物体应至少保持50厘米的距离，以利设备通风散热及方便检修。

c．设备外壳接地主线应不小于配电主线截面的1/2,个别设备用电设备接地线不小于配电相线的1/3。最小截面不小于1.5平方铜导线，良好接地，以策安全。 

d．打开设备的前门板，用截面适合的电源线连接用户的电源开关与机内的空气开关。机内的空气开关为检修及设备安全运行而设，用户不能作为电源开关使用。将操作箱上的航空插头拧入线路板箱的航空插头座上，将操作箱的电源线接至机内的电源线接线端子上。

e．将机内及机外的开关合上，此时风机转动，当风机向下吹时表示相序正确，否则对换三条电源中任意两条接线。

f．用合适的铜导电排分别连接正负输出电极与氧化槽电极。

g．将控制箱固定在方便操作的地方。

h．整流器经长期存放后，在投入使用前应先进行绝缘检查。如果发现设备受潮应先用红外灯对变压器部分进行干燥处理。当绝缘恢复时才能投入使用。

四．使用方法：

1．手动操作：

A.稳压状态

将自动/手动钮子开关拨向手动位置，将稳流/稳压开关扳向稳压位置。将直流电压调整旋钮和脉冲电压调整旋钮逆时针旋到底。按下控制电源开按钮，然后调节直流电压调整与脉冲电压调整即可调节输出电压。真正的输出电压是直流电压表与脉冲电压表指示的电压之和。关机时将直流电压调整与脉冲电压调整旋钮逆时针旋到底，然后按控制电源关按钮即可。

B.稳流状态

将自动/手动钮子开关扳向手动位置，将稳压/稳流开关扳向稳流位置，将直流电压调整与脉冲电压调整旋钮逆时针旋到底。按下控制电源开按钮。然后调节直流电压调整旋钮，即可调整稳流值，关机时将直流电压调整旋钮逆时针旋到底,按下控制电源关按钮。

请注意机器工作时，不要拨动手动/自动开关和稳压/稳流开关，以免造成损坏。

2.自动控制运行

A.设定

将手动/自动开关拨至自动位置，工作/调试开关拨至调试位置，脉冲开/脉冲关开关拨至脉冲关位置。按下控制电源开按钮，即可进入选择画面，按运行第二套程序按键进入运行画面，按设置参数按键即可进入参数设置画面，只要用手指按相应的参数即可设置相应的参数值，只要注意数字键盘中，CLR是删除一位数字，DEL是删除已输入的全部数字。ESC是不作修改退回上一级菜单，ENT是确认输入的数字。设完一页后按下一页”直到将全部参数设完，然后不断按上一页返回第一个参数设置画面按返回选择画面按键即可返回开机画面。

B.调试：用于调试PLC程序，此状态机器无输出。

手动 /自动开关拨至自动位置，脉冲开/脉冲关开关拨至脉冲关位置，定时器拨至99H，报警开/报警关开关拨至报警开开位置。按下控制电源开按钮，即可进入选择画面，按运行第二套程序按键，进入运行画面，按运行程序按键，这时机器并末真正开始运行，接着按PLC运行按钮机器即开始自动运行，直到程序结束，报警器响。运行中如要修改程序的参数,可以按监视画面中的返回参数画面从新设置参数，设定后按退出按键，即可返回监视画面.

C.自动工作

设置基本与调试状态相同，只是工作 /调试开关拨到工作位置。脉冲开/脉冲关开关拨至脉冲开位置，其余相同。运行中如要暂停，可按暂停/复位按钮即可暂停，如要恢复运行，再按一下暂停/复位按钮。运行中如要改变参数按返回选择画面即可修改参数，修改完毕，按退出键即可返回监视画面。关机时只要按下控制电源关按钮即可。最后断开空气开关。

程序编制说明

（1） 第一阶段：直流电压叠加脉冲

可设置的参数:

直流电压值VDC1(取值范围0～35V)

脉冲电压与电流电压的比例值K1
(取值范围0～2)

工作时间T1(取值范围0～1000分钟)

占时间 t占1（取值范围30～3000ms）

空时间t空1（取值范围30～3000ms）
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VAC1=KVDC1        V总1＝VDC1+VAC1
实例1

参数                      设置值

直流电压值VDC1              18V

脉冲电压与直流的比值中K1   1.25

工作时间T1                 20(分钟)

占时间t占1                100（毫秒）

空时间t空1                100（毫秒）
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注：VAC1是脉冲电压的幅值，V总1是总的输出电压幅值。

（2） 第二阶段：阶梯直流叠加脉冲。

可设参数：

阶梯数量n (取值范围0～20)

每一级的电压增量h(取值范围0～10V)

每一级的时间t2(取值范围0～30分钟)

脉冲电压与阶梯电压的比例值K2(取值范围0～2)

占时间t占2(取值范围30～3000ms )

空时间t 空2(取值范围30～3000ms )
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第n级的阶梯电压值。

VTn =VDC1+ nh(V)

注：VDC1是第一阶段的直流电压值。

第n级的脉冲电压值

VAC n=K2VTn
第n级输出总电压幅值。

V总2=VTn＋VACn
实例2

参数                                  设置值

阶梯数量                                3

每一级的电压增量                       1（V）

第一级的时间                           3（分钟）

脉冲电压与阶梯电压的比值K2            1.25

占时间 t占2                           50（毫秒）

空时间t空2                           50（毫秒）
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计算第一级电压数值（PLC自动完成）

由于      VTn＝VDC1+nh(V)

当n＝1时VT1=VDC1+1h(V)

=18+1X1

＝19V

由于       VACn＝K2VTn
 当n＝1时 VAC1＝K2VT1
               =1.25X1

= 23.8V

(三)第三阶段：阶梯直流叠加脉冲。                                       

   可以设置的参数和波形与第二阶段相同。

(四)第四阶段：阶梯直流叠加脉冲。                                       

   可以设置的参数和波形与第二阶段相同。

(五)第五阶段：阶梯直流叠加脉冲。                                       

   可以设置的参数和波形与第二阶段相同。
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