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公司简介：

宁波镇海跃阳电器厂是一家集高频开关电源、大功率直流电源等相关高科技

产品研发、制造与销售于一体的科技创新型企业。于 2004年成立于浙江省第二

大城市，美丽的海滨之城—宁波，是宁波市电镀行业协会会员单位。

跃阳电器厂始终坚持以人为本，走科学发展之路，拥有一批专业创新型技术

人才致力于产业产品科技创新以及产品技术研发， 其中多项产品技术荣获国家

专利。在电镀、铝氧化、金属电解、蓄电池充电、水处理、医药化工、电机测试、

矿物质冶炼等相关行业有着丰富的现场经验积累。本厂所生产的高频开关电源是

一种不随外界电网变化、保证高质量输出的稳压、稳流型电源，是清洁生产节能

减排的首选电源。所生产的高频整流器、电镀电源、多段控制仿金电镀电源、平

波/双向脉冲可调开关电源、铝氧化电源、大功率电解电源、直流充电电机、可

调直流稳压电源、污水处理源、电泳涂漆整流器、低纹波大电流镀硬铬专用整流

器、单晶硅专用电源、等多种产品类型同时销往全国各地，取得了良好的用户口

碑和销售业绩。

跃阳电器厂坚持以客户至上的服务态度及时完善的为客户提供售前和售后

服务，使客户无后顾之忧。我们坚持以优质的服务态度让客户用的放心。我们追

求卓越，在学习和实践中不断地检验自己，提高自己，在创新之时我们以始终如

一的严谨工作态度保证产品质量。以积极负责的服务态度服务广大客户，在此感

谢广大客户对我们的支持和信任，我们将以更加优质的产品回报客户对我们的信

任，以产品技术创新发展来回报客户对我们的支持和鼓励。追求卓越，优质服务，

在不断发展中完善自己，在完善中成就品牌。

企业宗旨：“只生产优质电源”

企业愿景：“争创行业品牌，造福员工”

企业作风：“务实、严纪、高效、精益求精”

企业管理理念：“以质量求生存，以信誉求发展，以科技为根本”

跃阳—品质卓越，信赖永恒。成就品牌的力量，跃阳与你同行。



产品概述：

宁波跃阳生产的电源采用纳米晶材料的主高频变压器，以进口大功率绝缘栅

双极型晶体管“IGBT”模块为主功率器件，优质选材，确保品质，生产制造的高

频开关电源，有以往的普通电源不可比较的优越性。

本电路采用全桥全波输出，PWM控制，闭环采样，软启动、过压、过流、

过热保护，使电源得以稳定、可靠、安全地工作（高频开关电源所使用的主变压

器为本厂自主研发的节能型变压器，已于2010年获得国家专利）。

技术参数：

1.输入电压（V）：三相四线 380V

2.输入频率（Hz）：50Hz±10%

3.输出电流(A)：DC 0-2000A 连续可调

4.输出电压(V)：DC 0-12V 连续可调

5.输出波形：直流方波

6.稳流精度： ≤0.5% 稳压精度：≤0.5% 可恒压或恒流

7.纹波系数：稳压时≤1%额定值+10mV；稳流时≤2%额定值+10mA(计量范围：

80%-100%额定输出时)

8.输出频率：50KHz

9.整机效率：≥90%

10.工作因数：≥0.95

11.环境湿度：〈90%

12.负载稳定度：〈1%

13.冷却方式：强迫风冷

14.异常信号报警若有异常：红灯亮

15.输出电压、电流显示方式：LED数码管显示

16.输出电压、电流显示分辨率：0.1V；0.1A

17.负荷运行：满负荷 24小时运行，海拔 1000米

18.工作环境：-10℃-40℃；空气相对湿度不大于 90%（20℃±5℃时）



功能选配：

项 目 基本功能 选项配功能

启动/停止 ○

CC/CV 选择 ○

电压表 ○

电流表 ○

计时器 ●

数字安培表 ●

异常报警 ○

运输控制 ●

软启动 ○

PLC 控制 ●

128-485近控 ●

安装

1.1整流器本体以及远控箱都必须设置在通风的阴凉地方。如果设置在直接日射

光或者高温、高湿度的地方或者直接接触雨水或水的地方，不仅会缩短整流器的

使用寿命，而且将会发生事故，所以应该绝对避免。

1.2同一工厂内2台以上的整流器（包括其他机种）同时运转时，由于整流器发热，

环境温度有事超过40℃，这种场合，必须进行通风。

1.3配线

说明：请委托专业人员进行配线。如配线不当，可能造成设备的损坏、触电和火

灾。

输入电源配线方法、步骤及要点：



①固定好“设备”；

②将设备的电源输入线接到输入电源开关上；

③把接地线牢固的接在接地螺丝上（接地线推荐用 6 mm2 多股铜芯线），且接地

阻抗小于 1Ω。

维护

在整流器使用过程中，用户根据机器工作环境，定期进行清扫、检查，按如下步

骤进行：

A、打开机箱前，须断开外接电源30分钟后进行。

B、打开机箱后，清扫各部分的尘埃，可用干布或毛刷，也可用压缩空气吹试，

但注意气压不可过高，以免损坏元器件。

C、检查电源是否正常，检查空气开关分断是否可靠。

D、检查风扇工作是否异常，有无杂声。

E、检查输出铜排有无氧化现象，要及时进行清理。

F、检查螺丝，螺帽有无松动等。

G、水冷开关电源，如有发现机器有水流出，应检查水路中 是否漏水，应拧紧

卡簧。



高频开关电源保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用我厂所生产的开关电源，为了让您使用方便，对我厂产品为您提

供以下服务：

1、从产品出厂日开始，主机（模块、线路板、三相桥、变压器）免费保修一年，

易损件免费保修三个月。

2、整机终身修理服务。

3、下列情况，不属免费服务范围：

A、用户不能正确安装、使用和维护产品。

B、产品被擅自拆卸、更改和维修。

C、人为故意破坏。

D、意外因素或不可抗力。

E、超过免费维修有效期，经修复仍可继续使用的。

4、用户须知：

我厂上门维修人员必须持我厂出具的维修卡进行修理，并对

有关故障进行记录，修理好后，维修人员应严格按我厂规定的标

准收取修理费用，并请您在维修卡上签名。

故障现象：

处理结果：

维修日期： 维修人签字：

故障现象：

处理结果：

维修日期： 维修人签字：

故障现象：

处理结果：

维修日期： 维修人签字：


